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Réservoir Crête de Châtillon (5'000 m3)

(2 cuves)

RA = 4'200 m3 / RI = 800 m3

NTP = ~ 605 m

Lac de Neuchâtel

Station de traitement

d'Estavayer-le-Lac

Lac de Neuchâtel

Station de traitement

Portalban

Réservoir sur Le Mont (2'500 m3) (5'000m3)

(2 cuves)

RA = 1'500 m3  4'000 m3

RI = 1'000 m3

NTP = ~ 529 m / NR = ~ 525 m

Station de

pompage Delley

Capacité: 2'650 m3/j  4'000 m3/j

Lac de Neuchâtel

Réservoir Condémine (2'300 m3) (2'000m3)

(3 cuves)

RA = 1'800 m3   1'500 m3

RI = 500 m3

NTP = 492 m / NR = 488 m

Capacité: 1'450 m3/j   4'500 m3/j

Réservoir de Prehl (2'700 m3)

(2 cuves)

RA = 2'400 m3 / RI = 300 m3

NTP = 494 m

Lac de Morat

Station de pompage

de Praz

Capacité: 1'200 m3/j  2'400 m3/j

Chevroux

(413 hab.)

Vallon

(351 hab.)

Gletterens

(911 hab.)

Missy

(326 hab.)

St-Aubin

(1'526 hab.)

Domdidier

(2'884 hab.)

Vully-

Les-Lacs

(2'530 hab.)

Station de traitement

Cudrefin

Morat

Haut-Vully

(1'368 hab.)

Réservoir Vau de Nant (1'900 m3)

(2 cuves)

RA = 1'500 m3 / RI = 400 m3

NTP = 486 m

Réservoir et STAP

Vaux de Cour (150 m3)

(2 cuves)

RA = 150 m3

NTP = 479 m

Réservoir du Mont (400 m3)

RA = 200 m3 / RI = 200 m3

NTP = 625 m

STAP du Mont

(2 cuves)

RA = 50 m3

NTP = 563 m

Réservoir de Mur (350 m3)

(1 cuve)

RA = 200 m3 / RI = 150 m3

NTP = 533 m / NR = ~ 530 m

Réservoir de l'Allou (3'000 m3) (4'500m3)

(2 cuves)

RA = 2'500 m3   3'500 m3

RI = 500 m3   1'000 m3

NTP = 589 m / NR = 584 m

Chambre

de Montet

Montet

Champmartin

Bas-Vully

(2'011 hab.)

Chambre du

Bois de l'Allou

Chambre

du Tertre

Chambre de

Vallamand

Chambre de

Bellerive

Chambre de

Montmagny I

Chambre de

Montmagny II

Chambre de

Constantine

Chambre de

Chabrey

Chambre

du Bey

Delley -

Dessus

Chambre de

réduction de

pression

Novartis

Delley

Dessous

(971 hab.)

Réservoir du Vermou (300 m3)

(1 cuve)

RA = 150 m3 / RI = 150 m3

NTP = ~ 493 m / NR = ~ 490 m

Réservoir de Sous Rin

supérieur (385 m3)

(1 cuve)

RA = 185 m3 / RI = 200 m3

NTP = ~ 555 m / NR = ~551 m

Réservoir de

Villars-le-Grand (100 m3)

(1 cuve utilisé, 1 cuve HS)

RA = 100 m3 / pas de RI

NTP = ~ 518 m / NR = ~ 515 m

Cudrefin

(1'426 hab.)

Conduite lacustre (400 m.s.m)

Station de traitement

Fin des Blés

Réservoir de Bois de ville (300 m3)

(1 cuve)

RA = 150 m3 / RI = 150 m3

NTP = 525 m

Chambre du

Grand Fossé

Avenches

Chambre de

Domdidier

Chambre

CRA2

Chambre

CRA1

Chambre

des Blocs

Chambre

du Ciney

Chambre

de Missy

Chambre de

la Chendettaz

Chambre de

l'industrie

Chambre du

Grand Fossé

Domdidier

Chambre de

La Vuette

Chambre de

Vallon 1

Chambre de

Vallon 2

Chambre de

Gletterens Village

Chambre de

Chevroux

Station de pompage

Les Planches

Station de pompage

Les Marais

Chambre de

Portalban

Réservoir de Pertet des Bois (35 m3)

(1 cuve)

RA = 35 m3

NR = 607 m

Réservoir de la Lotze (350 m3)

(1 cuve)

RA = 150 m3 / RI = 200 m3

NTP = 610 m / NR = 606 m

Réservoir Bois de Châtel (1'700 m3)

(3 cuves)

RA = 1'100 m3 / RI = 600 m3

NTP = ~ 537 m / NR = 533 m

Réservoir Donatyre (250 m3)

(1 cuve)

RA = 125 m3 / RI = 125 m3

NTP = 542 m / NR = 538 m

Réservoir Inférieur (200 m3)

(1 cuve)

RA = 2'000m³

NTP = ~ 515 m

Réservoir Les Granges (2'500 m3)

(2 cuves)

RA = 1'500 m3 / RI = 1'000 m3

NTP = ~ 548 m

Réservoir

St-Aubin (250 m3)

(1 cuve)

RA = 250 m3

NTP = ~ 534 m

Réservoir et pompage

Supérieur (250 m3)

(1 cuve)

RA = 250 m3

NTP = ~ 533 m

Réservoir et pompage

Village (300 m3)

(1 cuve)

RA = 300 m3

NTP = ~ 492 m

Réservoir de Bellechasse - EPB (400 m3)

(2 cuves)

RA = 200 m3 / RI = 200 m3

NTP = 515 m
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Réservoir et pompage du Tertre

(2 cuves dont 1 en service)

Qmoy = 20.1 L/min

Réservoir de Chabrey (300 m3)

(2 cuves, 1 surpresseur)

RA = 150 m3 / RI = 150 m3

NTP = ~ 526 m / NR = ~ 523 m

Chambre de

vanne (secours)

Chambre de

vanne (secours)

Chambre de

la Broye

D
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
e
n
 
r
o
u
t
e

590

550

500

450

430

580

570

560

540

530

520

510

490

480

470

460

440

600

610

620

630

Grandcour

(788 hab.)

non membre ABV

Château d'eau de Grandcour (1500m3)

(2 cuves)

RA = 250m3     RI = 250m3

NTP = ~ 526 m   NR = ~ 517 m
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Futur réservoir de Charmontel (1'200 m3)

Commune de Vully-Les-Lac

(2 cuves)

RA = 800 m3 / RI = 400 m3

NTP = 582 m / NR = 577 m

Capacité: 7'200 m3/j  12'500 m3/j Capacité: 3'000 m3/j  4'500 m3/j

Chambre de

Montet Village

Chambre de

Chevroux 2

Chambre de

Missy 2

Réservoir Lugnorre (420 m3)

(2 cuves)

RA = 176 m3 / RI = 244 m3

NTP = 543 m

Avenches

(3'587 hab.)

Faoug

(753 hab.)

non membre ABV

Vanne motorisée

Vanne fermée

Clapet anti-retour

Réducteur de pression

Compteur / débitmètre

Pompe

Vanne ouverte

Légende

Appareillage

Réseau de transport ABV

Réseau de distribution des communes membres

Réseaux

Réserve alimentaire

Réserve incendie

Abréviations

RA

RI

Niveau radier

Niveau trop-plein

NR

NTP

Réseau de distribution des communes/association non-membres

Nouveaux ouvrages, ouvrages supprimés dans les PDDE communaux

Conduite à renforcer

Conduite à supprimer

Nouvelle conduite

Surface:

PLAN N°ContrôléDessiné EchellesDate

lausanne@csd.ch / www.csd.ch

CH - 1000 Lausanne 20
Chemin de Montelly 78, CP 60

Tél (fax) +41 21 620 70 00 (01)

CSD INGENIEURS SA

Format:
U:\_MandatBU\VD5890-PDDE-ABV\version-base-09012014\PDDE-PIEP\VD5890_Plan d'ensemble du réseau_27.10.2015.dwg

PDDE / PIEP (2014 - 2015)

PDDE - PLAN DIRECTEUR DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU

PIEP - PLAN DES INFRASTRUCTURES D'EAU POTABLE

Schéma hydraulique

PDDE / PIEP
VD5890-003

RBA DFA28.10.2015 / 168 x 59.4 cm 0.75 m2

ABV - Association intercommunale pour l'alimentation en eau des

communes vaudoises et fribourgeoise de la Broye et du Vully


